
(1)  deze primers zijn af te schilderen met aflakken uit het Sigma houtassortiment zoals Tigron, Tigron Aqua, Torno, Amarol, ...
(2)  bij corrosie, geschikte primer toepassen
(3)  andere ondergronden mogelijk, mits voorbehandeld met Sigma Multipimer 2K EP
(4)    afhankelijk van de kwaliteit van de MDF kan bij gebruik van watergedragen primers het oppervlak opzwellen. Raadpleeg PPG Belux Technical Support bij  

toepassing op inhoudsstoffen bevattende houtsoorten. (Eiken, Merbau, Afzelia, ...)

Voor kunststoffen die niet opgenomen zijn in deze keuzematrix adviseren wij een hechtingsproef te plaatsen (beoordelen na volledig doorharding van de primer) 
of PPG Belux Technical Support te raadplegen

Opmerkingen: 
•	 voor	het	bekomen	van	een	goede	hechting	is	de	voorbehandeling	zeer	belangrijk.		 	 	 	 	 	 	 	
•	 gelieve	de	technische	fiches	te	raadplegen	alvorens	de	producten	toe	te	passen.
•	 	de	gegevens	in	deze	mededeling	zijn	volgens	de	laatste	stand	der	techniek	en	naar	best	weten	samengesteld.	Daar	de	wijze	van	toepassing	en	de	 

omstandig heden bij opbrenging buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze mededeling aanvaard of gesteld worden.
•	 gelieve	zich	steeds	in	te	lichten	of	deze	mededeling	de	laatst	actuele	is.	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Primers (1)

Sigma Multiprimer                SG ja 3 12.5 5°C 85%

Sigma Multiprimer Aqua                  WG ja 4 13 5°C 85%

Eén-pot-systemen

Sigma Multicoat Satin               Zijdeglans SG ja 16 9 5°C 85%

Sigmetal Neofer Decor   Halfglans SG ja 24 15 5°C 85%

Aflak

Sigma Multifinish Aqua Cladding Satin (2)      Zijdeglans WG nee 8 7.5 5°C 85%
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Primer

Sigma Multiprimer 2K EP                 SG ja 3 12.5 -10°C 85%

Eén-pot-systemen

Sigma Multicoat Aqua 2K EP Satin                Zijdeglans WG ja 3 9 10°C 75%

Aflak

Sigma Multifinish 2K PU Semi­Gloss (3)   Halfglans SG nee 6 11.5 -5°C 85%
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Primers (1)

Sigma Multiprimer                SG ja 3 12.5 5°C 85%

Sigma Multiprimer Aqua                  WG ja 4 13 5°C 85%

Eén-pot-systemen

Sigma Multicoat Satin               Zijdeglans SG ja 16 9 5°C 85%

Sigmetal Neofer Decor   Halfglans SG ja 24 15 5°C 85%

Aflak

Sigma Multifinish Aqua Cladding Satin (2)      Zijdeglans WG nee 8 7.5 5°C 85%
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Primer

Sigma Multiprimer 2K EP                 SG ja 3 12.5 -10°C 85%

Eén-pot-systemen

Sigma Multicoat Aqua 2K EP Satin                Zijdeglans WG ja 3 9 10°C 75%

Aflak

Sigma Multifinish 2K PU Semi­Gloss (3)   Halfglans SG nee 6 11.5 -5°C 85%
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